|
SEGRET o A 13. August 1955

Polnische Karusselldrehbiénk

Diese Maschinen sind unter Verzicht auf Formschonheit
und Eleganz lediglich zweckentsprechend gebaut worden. Die Stabi-
1it8%t der einzelnen Maschinenelemente 1li8t darauf schlieBen, da8
schwerste Werkstiicke bearbeitet werden konnen.

Den groBten Planscheibendurchmesser der ausgestellten
Ein-und Zweisté&nder-Karuselldrehbinke schitze ich auf 4 m.

Das zu bearbeitende Werkstiick kann dann einen etwas gréBeren
Durchmesser haben.

Die Planscheibe ist in einem Stiick gegossen und duBerst
stabil. Eine Karusselldrehbank wurde im Betrieb vorgefilhrt und
zeigte bei einer Spamnnbreite von mindestens 20 bis 25 mm nicht
die geringsten Erschiitterungen. Der Antrieb der Planscheibe er-
folgt durch einen neben der Karusselldrehbank auf demselben
Puridament stehenden elektrischen Motor.

Die beiden Stdnder und der Support-Querbalken sind
sehr stabil ausgefithrt. Die Verschiebung des Support-Querbalkens
nach unten oder oben wird durch einen besonderen Elektromotor
betdtigt. Das Festklemmen des Querbalkens erfolgt ebenfalls
durch einen Elektromotor. Die Hohe des zu bearbeitenden Werk-
gtiickes schétze ich auf ca. 2 m.

Auf dem Support-Querbalken sind 2 Vertikal-Supporte
angebracht, die duBerst genau gefihrt sind.

In Hohe der Planscheibe befindet sich noch ein Seiten-
Support, der die Bearbeitung des Werkstiickes an der unteren Kante
ermoglichst.

Alle Motore sind durch Rutschkupplungen gegen Uber-
lastung geschiitzt,

Die Maschine ist vollkommen elektrisch gesteuert. Der
Arveiter an der Maschine kann die drehbar angeordnete Steuerungs-
leiste mit sich filhren, so daB diese sich immer in seiner unmite-
telbaren NEhe befindet.

Samtliche Karusselldrehbinke konnen zus#dtzlich mit
Gewindeschneidvorrichtung oder Kegeldrehvorrichtung ausgeriistet
werdene '

Die Schmierung erfolgt durch eine elektrisch betriebene
Olpumpe, die auch die hydraulische Steuerung der Verschieberider
betdtigte

Das Gewicht der gréBten Maschine schitze ich auf

60 bis 70 000 kge SECAET -
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Zweisténder-Langhobelmaschine

Die verschiedenen ausgestellten Langhobelmaschinen
diirften eine groBte Hobellidnge bis 8 m und eine groBte Hobel-
breite bis 3 m ergeben.

Das Gewicht der groBten Maschine schidtze ich auf ca.
25.000 kg. |

Die schwerste Maschine hat 3 Schnittgeschwindigkeiten
und eine Riicklaufgeschwindigkeit.

Der Querbalken wird durch Elektromotor gehoben oder
gesenkt.

Die Maschine kann erst dann in Betrieb gesetzt werden,
wenn der Oldruck entsprechend hoch ist; sinkt der Oldruck, wird
der Stromkreis unterbrochen und die Maschine stillgesetzt.

Alles in allem eine einfache, iliberaus schwere Hobel-
maschine.

Auf dem Querbalken sind 2 Haupt-Supporte befestigt,
die durch Anbringung einer besonderen Scheibe schrig gestellt
werden konnen,

Die Seiten-Supporte sich an den beiden Stindern ange-
bracht und sind unabh&ngig von den Bewegungen der Haupt-Supporte.
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Horizontal-Bohr- und -Frdsmaschinen

Ebenfalls duBerst schwere und solide Ausfilhrung.
Das Gewicht der schwersten Maschine schitze ich auf ca. 20 000 kg.
Die Hauptabmessungen diirften ungefihr wie folgt sein:
Spindel-Durchmesser 80 bis 110 mm
groBter Bohr-Durchmesser ca. 700 mm
GroRte Bohrlinge 700 bis 850 mm

Hohe der Spindelachse ilber
dem Tisch 1250 mm

GroBte Entfernung von Planschei-
be bis Setzstock 3000 mm

Tischgrifle 1200 x 1400 mm
Langsvorschub des Tisches 1500 mm
Quervorschub des Tisches 1300 mm
Drehzahlstufen der Spindel 18 bis 20
Drehzahlstufen der Planscheibe 15

Die Maschinerw wird ebenfalls durch eine bewegliche
Stange, die der Arbeiter in seinem Bereich mit sich filhren kann,
elektrisch gesteuert.

Sdmtliche Bauelemente sind auf einer Zentral-Boden-
platte untergebracht. Die Bearbeitung schwerster Werkstiicke ist
moglich.

Der Werktisch ist drehbar.

Die Schmierung der Maschine ist zentral.
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Auf einer gemeinsamen Grundplatte sind rechts und
links die beiden Planscheiben untergebracht. Davor befinden sich
2 gleichartige schwere Supporte, die sowohl die Lagerstellen als
auch die Bandagen bearbeiten kdnnen.

Den groBten Durchmesser der zu bearbeitenden Ban~
dagen schétze ich auf 2500 mm. Entfernung der Planscheiben von-
einander ca. 3 m.

Das Gewicht der Maschine schétze ich auf ca. 40 bis
50 000 kg.

Es wurde eine solche Maschine im Betrieb vorgefiihrt
und zeigte bei groBter Spamnbreite und starkem Vorschub nicht
die geringsten Erschiitterungen.

Meines Erachtens gehtort diese Maschine zu den besten
Ausfilhrungen auf dem Gebiete der Radsatzbearbeitungsmaschinen.

Selbstversténdlich hat auch diese Maschine Zentral=-
schmierung. Die Befestigungsklauen auf den Planscheiben konnen
elektrisch betdtigt werden.
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